附件：
保亭县人民医院艾滋病筛查实验室设备一批采购项目
市场询价清单

	序号
	设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	参考单价（元）
	金额
	备注

	1
	酶标分析仪
	国产
	台
	1
	
	
	

	2
	洗板机
	国产
	台
	2
	
	
	

	3
	立式恒温箱
	国产
	台
	1
	
	
	

	4
	药品冷藏箱
	国产
	台
	1
	
	
	

	5
	电热恒温水箱
	国产
	台
	1
	
	
	

	6
	高速台式离心机
	国产
	台
	1
	
	
	

	7
	移液器
	国产
	台
	3
	
	
	

	报价合计金额（大写）：                        元整 ， （小写：            元）



以上报价含税及包含产品质保期内服务过程中可能产生的其他费用。


报价单位：                  （盖章）                                

联 系 人：                                 身份证号：                              
电    话：                                 日    期：2024年9月    日






设备参数要求

一、酶标分析仪
一、技术参数：
▲1.波长范围（nm）：400-800；
2检测范围（A）：0.000～4.000；检测光道：8通道；
▲3.滤光片配置（nm）：标准配置4片：405、450、492、630，在400-800范围内最多可选配10个滤光片；
4.读板速度：5秒/96孔（单波长）；10秒/96孔（双波长）；
▲5.波长特性：分析仪配置的滤光片中心波长准确度应不超过±2nm ；波长半宽度（nm）：7±2 ；
6.吸光度准确度（A）： ±0.005（当吸光度范围在0.000~≤0.500之间）；
▲7.线性误差：线性相关系数（r）≥0.995（在吸光度值为0～3.000范围内）；
8.仪器的吸光度重复性：CV≤0.5%；
9.仪器的吸光度的稳定性（A）：≤±0.005；
10.吸光度的分辨率（A）：0.001；
▲11.通道间差异：≤0.02（以空气为参比，测量仪器通道间吸光度差异）；
▲12.操作方式：仪器采用240*128高亮液显示屏薄膜键盘的操作方式，同时可输入英文字母及数字；
13.振板功能：仪器具有振板功能；
14.检测输出：定性：样本吸光度、S/CO值、临界值及阴阳性判定结果；定量：样本吸光度、样本浓度值、正常参考值及检测判定结果；输出为96孔整板检验结果；
15.计算方式：直线法、点对点法、线性回归、半对数回归、全对数回归、比值半对数回归法、比值回归及指数回归法、二次方程法；
16.质控功能：可输出质控数据和L-J质控图；
▲17.存储功能：126个项目程序及定标参数、105板检测结果；
18.通讯功能：RS-232通讯接口；
19.外形尺寸：420*350*181（mm）；
二、主要特点：
1.仪器测量准确，重复性好，具有质控功能，能做吸光度、定性、定量检测；
2.仪器具有开机自检功能、可即时监测光源信号；
3.仪器具有单波长和双波长、单孔和双孔两种检测方式可供选择；
4.仪器光源灯采用12V/20W石英卤钨灯，使用寿命≥3000h，同时具有休眠功能；
5.仪器可以连接电脑和软件，做个人跟踪报告、综合报告、统计报告、数据处理等功能;
6.企业取得省级以上食品药品监督管理局批准的医疗器械注册证；
7.企业产品通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。


二、洗板机
一、技术参数：
1.清洗排数设置：可以在1排—12排任意设置；
2.浸泡时间可调功能：在0-3600秒范围内可调；
3.平均注液量：酶标板中各孔之间清洗液平均注液量≤±1.5％；
▲4.洗液残余量：洗板后酶标板中各孔洗液的平均残余量≤0.7ul/孔；
5.注液量重复性：酶标板每排清洗注液重复性（CV）应不大于1%；
▲6.注液量可调功能：每孔的注液量在0µl-12500µl范围内连续可调，步进1ul；
7.洗板循环次数可调功能：1次—250次范围内设置；
8.洗板选择：可以按照每排8孔或每排12孔的方式清洗96孔（或48孔）酶标板；
9.储存用户程序：仪器具有预先存储程序的功能，最多可储存500个洗板程序；
10.管路冲洗功能：仪器具有对管路冲洗的功能，冲洗时间可在0秒-600秒内设置，步进1秒； 
11.振板功能：振板时间可在0-3600秒内可调，步进1秒；
12.换液（预洗）功能：换液（预洗）时间在0-600秒范围内设置，步进1秒；
13.洗板过程提示功能：洗板过程中可以显示剩余清洗次数、排数以及漂洗剩余时间；
14.洗板注液速度：一块整板（96孔）注液时间不大于45秒；
15.适用板型：平底、V型底、U型底酶标板。
二、主要特点：
1、采用国际上最先进的无正、负压技术开发的新型洗板机无正负压冲洗系统（洗液管路和废液管路分开，减少交叉污染）；
2、仪器具有自身管路的冲洗功能，冲洗时间可在0秒-600秒内设置，步进1秒，减少了使用中因洗液结晶造成的堵塞；
3、仪器具有两点吸液功能：且两点间距可在0-60范围内设置，步进1；
4、仪器具有孔底漂洗功能：漂洗时间在0秒-99秒范围内设置，步进1秒；
5、防溢液功能：当设置防溢液功能时，过量注入的多余洗液会自动被吸走。
6.企业取得省级以上食品药品监督管理局批准的医疗器械注册证；
7.企业产品通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。


3、 立式恒温箱
1、温控系统：电脑控制，温度数字显示，调节单位1℃；铂电阻温度传感器，精准控温
2、控制系统：多重故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警）；报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（密码保护、开机延时保护、电压异常补偿保护），保证样本存储安全
3、制冷系统：采用全封闭压缩机
4、人性化设计：高强度可调节搁架；不锈钢内胆，耐低温抗腐蚀，易清洗；宽气候带，适合10～32℃环境使用；助力把手，单手操作，开关便捷
5、可选配短信温度监控功能
6、主要技术参数
	总有效容积
	电压
	箱内温度
	外型尺寸（宽*深*高）

	300L
	220V/50HZ
	-10～-25℃
	660×560×1785





四、药品冷藏箱
1、温控系统
采用高精度温控系统，保持箱体内部温度2～8℃精确稳定；三位高亮度数码显示，在 2℃~8℃范围内可微调温度设定值，温度显示精度0.1℃、分辨率0.1℃,调整增量0.1℃。 特有的高分辨率温度较准功能，设定点可以调整校对，校对范围2～8℃,校对0.1℃增量。
智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；
上下点数字温度显示，平均温度显示，分辨率0.1℃,便于准确观察监控箱内温度。
2、控制系统
报警温度范围自由设定；系统故障报警(高温报警、低温报警、传感器故障报警),故障点代 码显示。
报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；
特殊设计的传感器故障、数字紊乱两种安全自动运行程序。 操作者与管理者菜单区分，确保管理运行参数的物品储存。
3、制冷系统：采用全封闭压缩机；
4、人性化设计
多层搁物架设计，可根据存放药品的规格合理调整间隙；透明钢化玻璃门，保证对箱内情况的观察；
大屏幕数字显示便于观察；
安全门锁设计，防止任意开启。
宽电压带，适合187-242V电压使用。
脚轮方便使用；
内设照明灯
5、主要技术参数
	总有效
容积
	
电压
	
输入功率
	
箱内温度
	外型尺寸  (宽*深*高)
	
重量
	
隔层

	1028L
	220V/50HZ
	380W
	2～8℃
	1200*720*1860
	150kg
	6



6、 配置清单：主机1台、电源线1根、说明书1份、保修单1份、合格证1份。

五、电热恒温水箱
1、内胆用不锈钢制成，电热管安装在水槽内，加热升温快、热效率高、耗电省，温控仪测温、控温准确可靠。水箱设计合理、操作简单、使用和维护方便。
2、指示方式：数显。
3、技术参数
	有效容积（mm）3
	420×200×150

	控温范围（℃）
	室温～99.9

	水温均匀性（℃）
	1．0

	电源电压（V）
	220±22

	电源频率（HZ）
	50±1

	额定功率（W）
	450±50



六、高速台式离心机
1、5寸高灵敏度（可戴手套直接操作）触摸屏控制，可以快速对离心机参数（转速、时间）进行设置，1、10、100三种步进可选；转速与离心力一键切换设置；具有三种时间模式（小时:分钟：秒钟/小时:分钟/分钟：秒钟），并有启动计时、达到预设转速计时、连续离心等多种模式。
2、24X1.5ml转子最高转速可达16500r/min，能满足各种实验需求。
3、用户可以设置多组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取。
4、0种升速曲线、11种减速曲线，同时具备升降速时间的自定义功能。进一步保障离心效果，防止样品二次悬沉。
5、设有超速、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多重保护，确保人机安全。
6、直流无刷电机，无碳粉污染，免维护，使用寿命长，转速精度高。
7、自动吸合电子门锁，只需要轻轻合上门盖即可自动关闭，运行时门盖不能打开，门盖未关闭离心机不能启动且报门锁故障，安全可靠。
8、技术参数 
	最高转速
	16500r/min

	最大相对离心力
	26054xg

	最大容量
	4×100ml

	转速精度
	±30r/min

	定时范围
	1min～99h59min /1s～99min59sec

	整机噪声
	≤65dB(A)

	电源
	AC220V±22V 50Hz

	整机功率
	400W

	外形尺寸（长×宽×高）
	320×445×305(mm)

	包装尺寸（长×宽×高）
	700×380×350(mm)

	重量
	27kg


9、配置清单：台式高速离心机主机1台；24*1.5ml角转子1个；6mm T型内六角扳手1件；配套专用工具1件

7、 移液器
▲1.产品资质：具有ISO9001：2008认证证书，具有ISO13485:2003认证证书；具有CE认证。
每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准，并且精确度和精密度均优于ISO8655.
1.手动可调式移液器涵盖量程0.1-2.5ul，0.5-10ul,2-20ul,5-50ul,10-100ul,20-200ul,50-200ul,100-1000ul,200-1000ul,1000-5000ul,2-10ml.
2.计数器内部有专利顶珠设计自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程。
3.轻便且设计符合人机功效学。
4.数字视窗，所设量程一目了然。
5.使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。
6.精确分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准，并且精确度和精密度均优于ISO8655.
7.下半只可高温高压消毒。
▲8.可拆卸式组件便于维护。
9.管嘴连件具有高化学稳定性。
▲10.方便在实验室校准，提供网上在线校准软件。
11、技术参数
	量程
	增量
	测量体积
	允许最大系统误差（准确度）
	允许最大随机误差（精密度）

	50-200μl
	1μl
	200μl
100μl
50μl
	0.60%
0.80%
1.00%
	0.15%
0.30%
0.40%

	100-1000μl
	5μl
	1000μl
500μl
100μl
	0.60%
0.70%
2.00%
	0.20%
0.25%
0.70%



12、配置清单：移液器1个、校准/拆卸工具1套、硅脂1个、说明书1份、移液器钩架1套、管嘴1套、校准卡1套。



















投标人将严格按以下要求及格式制作资料，并附在报价材料中：
[bookmark: _Toc171325099]1.报价一览表

艾滋病筛查实验室设备一批项目采购报价表

项目名称：艾滋病筛查实验室设备一批项目
项目编号：BYCG-2024-030
	机构名称
	

	报价金额
	大写：                             人民币
小写：￥                           元

	合同履行期限
	1年（以实际协议为准）


机构名称：                           （填写单位名称并盖章）
法定代表人或授权人代表：                     （签字或盖章）

联系电话：                           
日期：2024年  月  日

说明：本表价格一栏空白，落款处供应商名称（盖章）处须有供应商加盖公章，否则本次报价无效，将采用投标报价作为最终报价，供应商应尽量避免书写错误。
[bookmark: _Toc146709127]注:①报价应包括文件所规定的采购范围的全部内容； ②报价总计包括一切相关费用（含质保期内更换全新配件产品费用、产品安装调试费、税费、质保期外的维修费等）。

2.法定代表人授权书格式

法定代表人授权书
致保亭黎族苗族自治县人民医院：
1.1、 [bookmark: _GoBack]兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加保亭黎族苗族自治县人民医院组织的艾滋病筛查实验室设备一批项目采购项目（采购编号：BYCG-2024-030）采购活动。
授权权限：全权代表本公司参与上述项目的采购活动，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：                    
职    务：                      身份证号码：                 

公司名称：        （公章）      营业执照号码：              
法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：                   
职    务：                      身份证号码：                 
生效日期：2024年   月   日

     法定代表人
     居民身份证复印件粘贴处

被授权人
居民身份证复印件粘贴处





注：本授权书内容不得擅自修改。

3.商务及服务要求响应表

说明：供应商必须仔细阅读文件中所有商务规范条款，并对所有技术商务规范偏离的条目列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该响应文件作废标处理。
	文件条款目录号
	投标人技术/商务规范条款描述
	偏离情况
（＋/=/-）
	偏离说明

	原设备参数
	厂家提供的设备参数
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



服务商全称（公章）：       法定代表人或被授权人（签字）：


注：1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。	
2.服务商根据方案添加的产品、材料等也请列出。
3.请在“投标人技术商务规范条款描述” 中列出所投产品的详细技术商务参数情况。
4.是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。


（需对所有技术参数偏离值作出偏离响应及对有偏离的参数作出相应文字备注说明，未能满足部分“▲、★”较重要技术参数或重点技术参数的产品，由需求部门认定为功能缺失产品或严重功能缺失产品，功能性缺失较为严重的产品将视为无效产品，其设备产品将视为无效投标。）
