附件：

保亭县人民医院多普勒外周血管检测仪和感觉神经定量检测仪采购项目报价清单


	序号
	设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额
	备注

	1
	多普勒外周血管检测仪
	国产
	台
	1
	
	
	

	2
	感觉神经定量检测仪
	国产
	台
	1
	
	
	

	报价合计金额（大写）：                        元整 ， （小写：            元）



以上报价含税及包含产品质保期内服务过程中可能产生的其他费用。





报价单位：                  （盖章）                                


联 系 人：                                 身份证号：                              

电    话：                                 日    期：2024年9月    日



设备参数要求

一、多普勒外周血管检测仪
 一、功能特点：
1、探测仪的工作模式：连续多普勒工作模式；
2、★计算ABI、脉率（30-300PM）,检测四肢实时血流、末梢血管测定检测，并打印ABI数值和血流速波形；
3、内置高容量可充电镍氢电池，充满电连续工作时间不低于5小时；
4、可通过外接电脑连接打印机，提供数据下载、保存、编辑报告单，实现外部打印功能；
5、软件功能：多普勒血流探测仪处理软件应具有以下模块：信息录入模块、图像处理模块、文件管理模块、输出打印模块；
6、通过8MHz血流探头，辅助检测人体动脉静脉血管血流及血管狭窄、阻塞的状况，肢体分段收缩压的测定；
7、自动关机：无信号1-2分钟 实时冻结功能，模式设置：储存、方向、时间、刻度、语言、单位、波形/数据、合成/分离。
二、技术参数：
1、工作模式：连续工作
2、频带：主机：200±80～5000±1000Hz
3、探头：350±80～2500±500Hz
4、外部输出：扬声器
5、发射波形：正弦波
6、超声频率：8.0MHz ±10%
7、超声功率平均声强：< 20mW/cm2
8、▲测速范围：40～200 cm/s
9、测速误差：≤20%（相对误差）
10、增益调节：2.5cm/s，5cm/s，10cm/s，20 cm/s，40cm/s，80cm/s可调和自动增益
11、▲存储50组血流速度至与波形
12、双线血流波形显示，血流方向指示，双线血流波形合成与分离模式
13、▲自动增益和手动增益两种控制，系统增益：> 100dB
14、音频带宽：0.2 KHz～7.0 KHz
15、整机功耗：< 20W；
16、供电方式：交直流工作  
17、电源指示：绿色发光二极管指示  
18、充电指示：充电时，指示灯为红色，电池充满为绿色     
19、报警指示（开机状态）：电池缺电报警时，屏幕上电池符号闪烁
20、探头接触面直径≥0.8cm。
21、显示方式：160(RGB) X 240点阵TFT显示多普勒血流的图谱和速度、脉率。
22. 连续工作时间：≥5小时


二、感觉神经定量检测仪
1、★功能用途：设备使用微米级震动刺激，无痛性地测量身体各部位的震动感觉阈值（VPT），定量检查糖尿病周围神经病变引起的深感觉障碍程度。
[bookmark: _Hlk166600011]2、配置要求：主机1台、振动刺激器1个、反应控制器1个、移动工作站1套。
[bookmark: _Hlk166517803][bookmark: _Hlk166517862]3、振动电路电压测试范围：0～50V，可连续调节。
4、▲振幅精度≤0.1V。
[bookmark: _Hlk56010822]5、振动加速度峰值范围: 0～11.4m/s2,可连续调节。
6、振动主频：100Hz±5%。
[bookmark: _Hlk166517834]7、支持自动升压检测方式。
8、▲振动自动升压速度: 0.7V/S、1.6V/S。
9、支持手动(旋钮调节)升降压检测方式。
10、手动调节步进值：≤0.1V。
11、▲支持脚踏式振动刺激器，方便患者坐姿检查。
12、振动刺激头直径有6mm、10mm、13mm三种规格可选。
13、支持脱机使用，内置打印机，能够随时随地打印结果。
14、振动刺激器重量≤160g。
15、振动接触压力范围：0-500g。
16、配备反应控制器。
[bookmark: _Hlk166600161][bookmark: _Hlk166517944]17、配套的PC软件“定量感觉神经测试软件”符合国药局注册要求。
18、内置全自动检测程序，检测过程可由操作者独立控制，一键完成。
19、内置校验程序（真假实验），规避感觉检测的主观性。
[bookmark: _Hlk166516052]20、软件自动计算均值、变异系数、异常率、不对称性等数据。
[bookmark: _Hlk166603668]21、系统提供全身（头、躯干、上肢、下肢、手部、足部、阴茎等）16个感觉关键点的预设设置，并支持自定义增减。
22、提供身体各部位震动感觉阈值的正常参考范围。
23、支持感觉阈值年龄系数校正设置。
24、系统根据检查结果自动成生报告摘要。
[bookmark: _Hlk166603745]25、支持实时图表显示，包括检测人数、男女比例、年龄分布和发病率等。
26、支持原始数据导出为EXCEL格式。
27、支持历史数据一键备份和还原
28、支持身份证ID刷卡录入。
29、支持与医院HIS等信息管理系统的对接服务。
[bookmark: _Hlk166600344]30、一体式电脑（系统：Windows 11，CPU≥四核，主频≥2.9GHz，内存≥8GB，固态硬盘≥256G，显示尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080dpi全高清）。
31、无线彩色连供喷墨打印机（单次换墨，支持7000页彩色打印）。
32、合金移动台车。
33、制造认证：医疗器械注册证、CE认证；


















投标人将严格按以下要求及格式制作资料，并附在报价材料中：
[bookmark: _Toc171325099]1.报价一览表

多普勒外周血管检测仪和感觉神经定量检测仪
采购报价表

项目名称：多普勒外周血管检测仪和感觉神经定量检测仪采购项目
项目编号：BYCG-2024-031
	机构名称
	

	报价金额
	大写：                             人民币
小写：￥                           元

	合同履行期限
	1年（以实际协议为准）


机构名称：                           （填写单位名称并盖章）
法定代表人或授权人代表：                     （签字或盖章）

联系电话：                           
日期：2024年  月  日

说明：本表价格一栏空白，落款处供应商名称（盖章）处须有供应商加盖公章，否则本次报价无效，将采用投标报价作为最终报价，供应商应尽量避免书写错误。
[bookmark: _Toc146709127]注:①报价应包括文件所规定的采购范围的全部内容； ②报价总计包括一切相关费用（含质保期内更换全新配件产品费用、产品安装调试费、税费、质保期外的维修费等）。

2.法定代表人授权书格式

法定代表人授权书
致保亭黎族苗族自治县人民医院：
1.1、 [bookmark: _GoBack]兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加保亭黎族苗族自治县人民医院组织的多普勒外周血管检测仪和感觉神经定量检测仪采购项目（采购编号：BYCG-2024-031）采购活动。
授权权限：全权代表本公司参与上述项目的采购活动，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：                    
职    务：                      身份证号码：                 

公司名称：        （公章）      营业执照号码：              
法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：                   
职    务：                      身份证号码：                 
生效日期：2024年   月   日

     法定代表人
     居民身份证复印件粘贴处

被授权人
居民身份证复印件粘贴处





注：本授权书内容不得擅自修改。

3.商务及服务要求响应表

说明：供应商必须仔细阅读文件中所有商务规范条款，并对所有技术商务规范偏离的条目列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该响应文件作废标处理。
	文件条款目录号
	投标人技术/商务规范条款描述
	偏离情况
（＋/=/-）
	偏离说明

	原设备参数
	厂家提供的设备参数
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



服务商全称（公章）：       法定代表人或被授权人（签字）：


注：1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。	
2.服务商根据方案添加的产品、材料等也请列出。
3.请在“投标人技术商务规范条款描述” 中列出所投产品的详细技术商务参数情况。
4.是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。


（需对所有技术参数偏离值作出偏离响应及对有偏离的参数作出相应文字备注说明，未能满足部分“▲、★”较重要技术参数或重点技术参数的产品，由需求部门认定为功能缺失产品或严重功能缺失产品，功能性缺失较为严重的产品将视为无效产品，其设备产品将视为无效投标。）
