附件：
保亭县人民医院尸体储存柜采购项目市场询价清单

	序号
	品名
	规格
	单价（元）
	数量
	小计（元）
	备注

	1
	尸体储存柜
	外部尺寸：长2500mm、宽:780mm、高618mm（±10mm）。
内空尺寸：长:2020mm、 宽:640mm、高480mm（±10mm）
	
	2
	
	



以上报价含税及包含产品质保期内服务过程中可能产生的其他费用。
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[bookmark: _GoBack]尸体储存柜参数表
	产品技术项目
	主要技术规格、参数及要求

	规格
	外部尺寸：长2500mm、宽:780mm、高618mm（±10mm）。
内空尺寸：长:2020mm、 宽:640mm、高480mm（±10mm）。

	外墙
	采用不锈钢材质，厚度≥1.0mm，榫卯结构技术。

	内胆
	采用不锈钢材质，厚度≥1.0mm，榫卯结构技术。

	柜门
	自主研发,独家采用：
*1、门采用：拉丝不锈钢，厚1.0mm。
*2、门为凸门（凸门与门口门紧密结合，密封性能好）。
3、门封采用加高２0毫米的高弹性密封条。
4、门口加有恒温加热系统，防止产生水珠，使门封条长期处于30－40℃的半软状态，可以长期保持密封性及延展性。
5、带加大加厚不锈钢名片夹，可根据要求定做各种卡片夹。
*6、门可以在开启/关闭的情况下能承重50kg不下垂，不变形。


	滑道
	1、采用滑轮轨道（方便担架进入）。

	担架
	1、采用全部不锈钢制作（抗腐蚀强）。
2、尺寸：长1980mm、宽:630mm、高50mm（含栏杆高150mm）。
3、采用:50X25mm矩形骨架全不锈钢下沉式担架（结实耐用）。
5、加大22mm加长580mm不锈钢拉手方便提手并结实耐用。
*6、担架采用下沉式设计（具有不占用内部有效空间具有利用空间大特点）。

	制冷模式
	*1、风冷式制冷并配备自动和手动除霜功能。
*2、完全无霜，制冷时产生的冷凝水自动蒸发。
*3、分离式整套制冷机组。偶尔有故障能在不用专业人士维修的情况下，自己工作人员就能快速更换制冷机组。


	蒸发器
	采用铜管翅片式,铜管厚度≥0.8mm，自带除霜加热系统。

	冷凝器/风机
	采用铜管翅片式,铜管厚度≥0.8mm，冷凝器及风机和压缩机安装在冷柜尾部并可以快速拆卸的托盘上。

	保温层
	聚氨脂 整体高压高温一次发泡成型。（最厚可达50㎜）密度４0kg/m3

	额定温度
	-15℃ 至 -30℃  可根据客户需求进行调节

	输入功率
	整机功率：850W

	工作电压
	宽电压180V-220V-250V都可以工作

	电源要求
	交流电：220V-250V范围可以使用(电压异常自动报警)。 频率：50Hz~ 60Hz

	压缩机
	全封闭抗震防倒压缩机300W-350W,
制冷剂R290环保制冷剂。
宽电压180V-260V可以工作
质保期2年

	功能特点
	功能：功能强大，比较完善，当前处于行业领先。
特点：实用、耐用，制冷效果好。




