附件：
保亭县人民医院4K超高清关节镜手术系统（进口）项目市场询价清单


	序号
	设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	 参考单价(元）
	 金额
	备注

	1
	4K超高清关节镜手术系统
	进口
	套
	1
	
	
	

	合计：
	
	



以上报价含税及包含产品质保期内服务过程中可能产生的其他费用。


报价单位：                  （盖章）                                

联 系 人：                                 身份证号：                              
[bookmark: _GoBack]电    话：                                 日    期：2024年10月    日



设备参数要求

4K超高清关节镜手术系统
设备名称：4K超高清关节镜手术系统
技术规格：4K超高清关节镜手术系统一套 
1、 主要配置
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	4K 内窥镜摄像系统
	　

	等离子手术设备一套
	　

	1
	主机
	1
	台

	2
	有线脚踏
	1
	个

	动力刨削系统
	　

	3
	动力主机
	1
	台

	4
	超强手控手柄
	1
	个

	5
	动力系统脚踏开关
	1
	个

	6
	4.5强力双齿刨削刀
	6
	把

	7
	4.0mm磨头
	6
	把

	关节镜
	　

	8
	关节镜
	2
	个

	9
	6.0mm高流量诊断套管，双阀，可旋转
	1
	个

	10
	4mm关节镜用穿戳器，金属
	1
	个

	膝关节基础器械 
	　

	11
	直探针，金属
	1
	个

	12
	篮钳，鸭嘴状，左弯
	1
	个

	13
	篮钳，鸭嘴状，右弯
	1
	个

	14
	直型卵圆篮钳
	1
	个

	15
	3.4mm 左90°篮钳，雪茄柄
	1
	把

	16
	3.4mm 右90°篮钳，雪茄柄
	1
	把

	17
	左反向篮钳，2.3mm
	1
	把

	18
	右反向篮钳，2.3mm
	1
	把

	国产消毒盒
	6个　




2、 技术参数
1、等离子手术系统 
1.1 多功能、多科室通用，如骨科、颞颌关节科等。
1.2 能完成下列手术：半月板成型、软骨成型、粘连分离、滑膜清理、肩关节囊紧缩、髋关节、膝关节、腕踝关节成型等治疗。
▲1.3 具备液体外流控制消融效果技术，可调节等离子场大小和强度
1.4 具有肌腱刀头的标准接口，具有慢性肌腱炎治疗功能，可完成跟腱炎、髌腱炎、肱二头肌炎打孔、网球肘的微创治疗。
1.5 提供电极真空吸引功能，去除精细的碎片，以便提高手术部位可见性。
1.6 具有关节韧带（ACL/PCL）、关节囊冷收缩技术。主机具备自动关节镜保护功能，在刀头过于接近金属时会自动暂时切断能量输出，以保护昂贵的关节镜设备。
1.7 配备三功能脚踏开关，具备等离子消融，胶原蛋白收缩，能量控制等功能。
1.8 拥有低温等离子体消融技术，工作温度仅为40-70℃，对周边组织损伤小，消融作用在靶组织表面，等离子层厚度≤200微米
1.9 等离子设备工作频率≤100KHz，最大功率≥400W
▲1.10 提供集成式液体外流调节器。具备集成调节器门把手，外流管路智能检测。
1.11 具有连续监控能量输出功能，在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出。
▲4.12 主机可对关节液进行术中实时温度监控，并在主机面板上显示温度。当关节液的温度超过使用者设定的调定点后，设备就会给外科医生发出视觉或听觉警报，直接提供反馈。
2、动力系统
2.1、大液晶屏彩色界面动态呈现设备状态
2.2、扭力：≥32 OZ/in，功率≥90瓦
2.3、脚踏控制板需有四个独立工作按钮,分别为:正转/反转/往复转/安全窗锁按钮；
2.4、同一主机可驱动刨削手柄，还可接骨钻、摆锯等动力工具；
2.5、双面镀银的刨削刀头,减少工作时产生的摩擦；
▲2.6、最大转速≥10000转/分钟，独立的转速和级速调整模式,具有刨削刀头识别功能和转速记忆功能，有效的防止误操作并缩短手术时间；
▲2.7、具有切割窗锁功能，适应不同的软组织结构并可预防手术创伤，针对不同手术需求，设计不同的切割窗口，尺寸形状大小选择范围广泛；
2.8、有故障自诊断功能，能根据故障情况给出对应代码，方便维修处理；
2.9、具备无极变速脚踏，可根据手术需要自由调节手柄转速；
2.10、配备手控手柄，手柄设计符合人体工学和力学标准，提供更佳持握舒适度；
3、常规关节镜镜子
3.1 关节镜，视野角可达105度，30°×4mm关节镜子
3.2 蓝宝石物镜，高硬度，抗划伤、划痕
3.3 可变焦关节镜，杜绝术中起雾现象，可用于膝、肩、髋等关节手术使用。
3.4 特殊玻璃—金属焊接工艺，密封，防雾，可高温高压消毒
3.5 有效景深范围1-50mm
4、关节镜工具器械
▲4.1 所配备的手动器械必须为不可拆卸无销钉设计，滑杆结构；
4.2 455精钢制作
4.3 可提供雪茄柄篮钳
4.4 配置直型卵圆篮钳、鸭嘴状左弯篮钳、鸭嘴状右弯篮钳、关节镜探等
4.5 配备韧带重建工具

